Bezdrátový teploměr & vlhkoměr s digitálním záznamníkem 
THE-13
Prosím, nejdříve si pečlivě tento návod k obsluze. Následně podle něj nainstalujte software.

Propojte USB přijímací modul s počítačem. Spusťte program. 

Zapněte napájení měřidla (viz technická data). 

Máte-li dotazy, využijte funkci Nápověda v příslušném softwaru.
Důležité informace o přijímači - záznamníku 

.  USB přijímací modul připojený k počítači přijímá rádiové signály ze senzorů.

.  Senzory - vysílače přenášejí údaje o teplotě a vlhkosti na přijímač.

.  S přijímacím modulem může paralelně komunikovat větší počet senzorů.

.  Váš dodavatel Vám může také dodat několik typů senzorů pro tento přijímač - záznamník.

.  Provedli jsme test, při kterém jeden jediný USB přijímač bezchybně pracoval zároveň s 50 senzory.

.  Software zprostředkuje průběh naměřených teplot v čase v podobě křivky (logaritmická křivka).

.  Volitelné příslušenství: atraktivní spořič obrazovky, který zobrazuje všechny senzory.

.  Pozor: Senzory nejsou vodotěsné!
.  Senzory neponořujte do vody, ani je neoplachujte vodou.
.  Dosah senzorů se může měnit v závislosti na podmínkách prostředí.

Informace o měřidle 

Souprava THE-13 obsahuje přijímač, příslušný software, trubkový teplotní & vlhkostní senzor s integrovaným vysílačem. USB kabel spojuje přijímač s počítačem a se softwarem záznamníku.

Senzory jsou vhodné pro měření teplot v rozsahu od –30 do +80 °C a vlhkosti v rozsahu 0 - 100%. Rozsah měření ovšem může být v závislosti na jejich konstrukci a stavu baterií i menší. Software záznamníku nainstalovaný v počítači poskytuje přehled údajů o teplotě a vlhkosti, které přijal USB modul ze senzorů. Každý senzor průběžně aktualizuje naměřené hodnoty a hlásí USB přijímači každých asi 45 sekund hodnoty nové. Software záznamníku registruje pro každý senzor zvlášť datum a čas naposledy přijatého výsledku měření. V pravé polovině dialogového okna najdeme časový průběh zaregistrovaných údajů o teplotě nebo vlhkosti pro konkrétní zvolený senzor.

Senzory a přijímač spolu komunikují bezdrátově. Komunikační frekvence pro přenos dat je 433 MHz. Toto frekvenční pásmo je volně k dispozici s vysílacím výkonem do 10 miliwattů.  Relativně malý vysílací výkon dovoluje bezdrátovou komunikaci na vzdálenost až několika desítek metrů. Dosah se může měnit v závislosti na typu stavební konstrukce v místě použití. Senzory jsou vhodné pro umístění uvnitř i vně budov, tj. všude, kde je třeba zaznamenávat teplotní, nebo vlhkostní křivku. Dochází-li k rušení příjmu, lze posunutím nebo pootočením senzoru resp. přijímače podmínky příjmu výrazně zlepšit.

USB přijímač THE-13 je autarkický (= soběstačný) přijímací modul s flash diskem. I když není připojený počítač, ukládá tento přijímač údaje o naměřených hodnotách ze senzorů do své vnitřní paměti. Ovšem k tomu musí být tento USB přijímač THE-13 napájen externím zdrojem proudu 5 V / 450 mA. Jakmile je připojen počítač, systém automaticky odešle data uložená v paměti do počítače.

Postup při aktivaci funkce záznamu do paměti : 
1 .připojte přijímač USB kabelem k počítači – tím se aktivuje měření a záznam do paměti
2. připojte napájecí konektor adaptéru 5V/450mA, 3. nyní již můžete odpojit záznamník od PC. 
4. pro nahrání uložených dat do PC připojte kabel USB.
POZOR  - v případě, že během záznamu bude odpojeno napájení tak se záznamník vypne. Nová aktivace je možná pouze opětovným připojením na PC. Napájení doporučujeme zálohovat (UPS).
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5V / 200mA
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Zelená LED kontrolka svítí při 

příjmu signálu ze senzoru vysílače

Žlutá LED kontrolka se rozsvítí jakmile jsou data ze senzoru uložena v paměti modulu

Kromě toho disponuje program kontrolou výkonu přijímaného signálu ze senzorů



                         Trubková sonda s vysílačem

THE-13 MESSENGER SOFTWARE

Temperatur Messenger je uživatelsky přívětivý přídavný program záznamníku teploty pro lepší informování uživatele. Temperatur Messenger umožňuje automatické rozesílání údajů o teplotě a vlhkosti zaznamenaných záznamníkem na libovolné e-mailové adresy nebo na k tomuto účelu vyhrazený webový server. Uživatel definuje kritéria, podle kterých má Temperatur Messenger automaticky vygenerovat a odeslat zprávu. Temperatur Messenger může pravidla třídit podle času, data, teploty a čísla senzoru. Lze například definovat jednoduché pravidlo, podle kterého se každý čtvrtek v 11:30 hodin odešle e-mailem hodnota naměřená teplotním senzorem číslo 3.

Důležité!

Kompletní návod k používání tohoto softwaru najdete v on-line nápovědě k programu. Používání softwaru Messenger (rozesílání dat e-mailem) ovšem předpokládá určitou zkušenost s používáním počítače! K odesílání dat ze záznamníku teploty na webový server musí uživatel tohoto programu podle našeho názoru disponovat dostatečným vzděláním v oblasti IT a zkušenostmi v oblasti webových serverů.


Specifikace THE-13
.  Souprava THE-13 obsahuje přijímač s integrovaným digitálním záznamníkem, příslušný software,  

   kabel USB pro připojení do PC a trubkový senzor teploty & vlhkosti vzduchu s integrovaným  

   rádiovým vysílačem.

.  Přijímač se spojuje s počítačem prostřednictvím USB portu.

.  Software poskytuje přehled údajů o teplotě a vlhkosti, které přijal USB modul ze senzorů.

.  LED kontrolky svítí při příjmu signálu a při ukládání dat na flash disk.

.  Seznam senzorů uvádí každý senzor s příslušným datem a časem naposledy přijatého měření.

.  Každý senzor si můžete sami pojmenovat.

.  Grafický přehled zjištěných údajů si může uživatel upravovat pomocí různých nástrojů.

Technická data:

Měřící rozsah pro teplotu:                  -30 - +80°C,    rozlišení 0,1,    přesnost 1°C

Měřící rozsah pro vlhkost:                   0 – 100% RH, rozlišení 0,1%, přesnost 4%

Dosah pro bezdrátový přenos:            až 180m ve volném prostoru

Flash disk USB přijímače:                   2 MB

Interval zasílání nových měření:          cca 45 s 
Kapacita paměti pro 1 měř. veličinu:   110 dnů, pro 10 veličin (teplota nebo vlhkost)11dnů 

Komunikace:                                        USB, bezdrátově, 433 MHz

Napětí základní stanice:                       5 V DC, přes USB a 5V síťový adaptér
Proud pro základní stanici:                  100 mA
Napájení trubkové sondy:                    2 kusy, 1,5 V baterie AAA doporučujeme LITHIUM 1100mAh
Síťový adaptér pro přijímač:                 5 V / 450 mA

Rozměry přijímače - základní stanice:  88 (d) × 48 (š) × 28 (v) mm
Rozměry trubkové sondy:                     délka1030 mm po madlo,  Ø stonku 16 mm, madlo 280 mm
Vypínač napájení trubkové sondy:       umístěný na pouzdru elektroniky vysílače 

Výměna baterií v trubkové sondě: 
po odšroubování čtyř šroubů na víku krabičky elektroniky se dostanete k bateriovému pouzdru. Vybité baterie vyměňte za nové, zkontrolujte těsnění víka a krabičku opět  pečlivě uzavřete.  Z důvodu provozu ve venkovním prostředí doporučujeme použít baterie AAA 1,5V LITHIUM s provozní teplotou -20°C-70°C
Poruchy

Různé okrajové podmínky mohou ovlivnit přenos dat. Poruchy se zpravidla projevují graficky jako přerušené teplotní křivky daného senzoru. Obecně rozlišujeme tři zdroje rušení komunikačního procesu:

.  porucha na USB přijímači

.  porucha čidla
.  rušení rádiové přenosové trasy mezi teplotním senzorem a USB přijímačem
Porucha na USB přijímači

Přijímač neregistruje žádný signál, a to i tehdy, když je senzor umístěn bezprostředně vedle něho.

Možné příčiny:

.  přijímač není propojen s počítačem pomocí USB kabelu

.  USB modul nebyl správně nainstalován
.  neznámá chyba softwaru

Možná řešení:

Přesvědčte se, zda vlevo dole na obrazovce je stále zobrazené hlášení „Fertig“ (hotovo). Pokud se na tomto místě stále zobrazuje hlášení „Störung der RF_USB-Kommunikation“ (chyba RF_USB komunikace), Windows nenašly USB přijímač. Odpojte USB kabel, vyčkejte asi 10 sekund a kabel znovu připojte. Odinstalujte software záznamníku teploty a zopakujte instalaci.

Porucha čidla 
Přijímač registruje signály některého senzoru, ale ne signály určitého senzoru.

Možné příčiny:

.  baterie v senzoru chybí nebo jsou skoro vybité
.  přijímač nebo vysílač není zapnutý 
.  senzor se nachází mimo dosah USB přijímače

.  senzor je poškozený (např. nečistotami)
.  rádiový signál je rušený
Možná řešení:

Vyměňte baterie, zkontrolujte čistotu otvorů u senzoru, stav antény a zopakujte test komunikace. 
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Porucha rádiové přenosové trasy

Přijímač neregistruje žádné signály senzorů nebo jenom málo signálů z jednoho nebo více senzorů.

Možné příčiny:

.  na trase mezi senzorem a přijímačem se nacházejí stěny nebo stropy ze železobetonu,

.  senzor a/nebo přijímač byl umístěn na kovovém povrchu,

.  senzor a/nebo přijímač se nacházejí v místě s vysokou vzdušnou vlhkostí,

.  v cestě stojí okno s dvojitým zasklením, pokovením nebo s kondenzační vrstvou,

.  přístroj se nachází v dosahu (20 m) jiných přístrojů pracujících na frekvenci 433 MHz,

.  rušení rádiových signálů rozhlasem nebo televizním vysíláním,

.  provoz v dosahu (2 až 5 m) jiných elektrických nebo elektronických zařízení, například počítačů  

   nebo mikrovlnných trub,

.  baterie v senzoru jsou téměř vybité.

Možná řešení:

Upravte umístění senzoru resp. přijímače. Odstraňte zdroje rušení.

Test komunikace

Jednoduchým testem přezkoušíte komunikaci mezi senzorem a přijímačem.

1. Vyjměte baterie ze senzoru.

2. Pouze v případě, že je už k dispozici záznam: vymažte tento záznam z programu (pomocí pravého  

    tlačítka myši).

3. Umístěte senzor do vzdálenosti 1 metru od aktivovaného přijímače.

4. Vložte do senzoru baterie.

5. Příslušné číslo senzoru se musí do 5 sekund zobrazit na seznamu senzorů.

Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek neobsahuje vadný materiál nebo vadné tovární zpracování a souhlasíme s opravou nebo výměnou takového výrobku, na kterém se při normálním používání a provozu objeví závada způsobená chybou výroby. Součásti a práce při opravě jsou přitom bezplatné. Pokud nebudeme schopni tento výrobek opravit nebo vyměnit, provedeme plnou refundaci nákupní ceny.

Co se týče použití tohoto přístroje, obraťte se laskavě na uživatelskou příručku.

Naše závazky v této záruce jsou omezeny na opravu, výměnu nebo provedení refundace tohoto zkušebního zařízení, jež se prokáže vadným během 24 měsíců od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opraveny nebo modifikovány jakýmkoliv způsobem neautorizovanými osobami, nebo které byly podrobeny chybnému použití, zneužití, chybné aplikaci, zanedbání nebo nehodě, nebo které měly změněná, přerazítkovaná nebo odstraněná výrobní čísla. Je naším výhradním právem posoudit jejich stabilitu nebo spolehlivost

Kupující souhlasí, že přijímá veškerou odpovědnost za všechny škody nebo tělesná zranění, které mohou být následkem použití výrobku kupujícím, nebo jeho uživatelem, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami.
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